CEEETEE
SOUDAL

Toimivusdeklaratsioon

Vastavalt Ehitustoodete maarusele (EL) nr. 305/2011

Soudal Fix All Turbo

Revisjon: 23/04/2016 Lehekiilg 1 Of 3
Viitenumber: 230211

Tooteliigi kordumatu identifitseerimiskood:
Soudal Fix All Turbo

Ehitustoote kasutusotstarve voi otstarbed:
Fassaadihermeetik sisetoodeks.

Vastavalt kohaldatavale Uhtlustatud tehnilisele kirjeldusele:
EN 15651-1:2012: TUUP F -INT

Ehitustoote toimimise pusivuse hindamise ja kontrollimise siisteem vdi stisteemid, vastavalt V lisas toodud
satetele:

Siisteem 4: Pohiomadused

Siisteem 3: tuletundlikkuse kohta

Tootja nimi ja aadress vastavalt Artikli 11(5) ndudele:
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Teavitatud asutus:
WFR GENT, NB 1173 on labi viinud toote tiiiibi maaramise vastavalt siisteemile 3,

tuletundlikkuse kohta.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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Poéhiomadused Toimivus Uhtlustatud
tehniline kirjeldus

Tuletundlikkus Klass E

Ohtlike ainete keskkonda eraldumine NPD

Vee-ja 6hutihedus

Vastupidavus voolamisele <3 mm EN 15651-1:2012

Mahu vahenemine <45%

Venivus purunemiseni 2 25%

Vastupidavus Mo6dub

Tootlemine:
Meetod B

Substraat:
Alumiinium
Betoon

Selle toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kaesolev toimivusdeklaratsioon on valja antud

tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel alla kirjutanud

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager

BE-2300 Turnhout, 23/04/2016

Soudal NV
Tel: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18 - 20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

BE-2300 Turnhout

www.soudal.com
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NB 1173

14
Viitenumber: 230211

EN 15651-1: 2012
Fassaadihermeetik sisetdodeks.

Soudal Fix All Turbo

EN 15651-1:2012: TUUP F -INT

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Tootlemine:
Meetod B
Substraat:
Alumiinium
Betoon
Pohiomadused Toimivus Uhtlustatud
tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus Klass E
Ohtlike ainete keskkonda eraldumine NPD
Vee-ja 6hutihedus
Vastupidavus voolamisele <3 mm EN 15651-1: 2012
Mahu vahenemine <45%
Venivus purunemiseni = 25%
Vastupidavus Mo6dub

Soudal NV
Tel: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18 - 20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

BE-2300 Turnhout
www.soudal.com




