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Tehniliste andmete leht 
 
 
 

JITRAKOR 
Uuendatud: 11/09/2013 
 
Tehnilised andmed: 
 
Alus Impregneeritud sünteetiline kangas liimikihiga 
Vastupidavus veele Suurepärane 
Vastupidavus gaasile Suurepärane 
Vastupidavus temperatuurile Kuni +100°C 

 
 
Toode: 
Impregneeritud sünteetiline kangas liimikihiga, mida kasutatakse hermetiseerimiseks; võib kasutada ka külmas.  
 
Kasutamine: terasest ning muust materjalist torude ning lisaseadmete katmiseks enne põrandasse, tasanduskihti 
või seina paigutamist.  
 
Omadused:  

• Neutraalne, ei mõjuta aluspinda 

• Hea vastupidavus kemikaalidele ja bakteritele 

• Püsivalt  plastne 

• Ei tõmbu kokku 

• Pole mõjutatav vee ega gaaside poolt 

• Vastupidav laiale temperatuuride vahemikule kuni + 100 ° C 

• Eemaldatav  

• Ei kõvene, jääb plastseks 

Pakendamine:  
Värvus: punaka liimikihiga lint  
Pakend: rull 8cm X 5m, rull 10cm X 10m 
Säilivusaeg:  
2 aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuurivahemikus +5° C kuni +25 ° C  
Kasutamine: Pinnad peavad olema kuivad ja puhtad ning rasvavabad. Vanad hermeetiku jäänused tuleb 
eemaldada. Parim kasutamistemperatuur vahemikus +10°C kuni +45°C.  
Tervise ja ohutusnõuded:  
Harilikud tööstushügieeni nõuded. Vaata silti lisateabe saamiseks.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Märkus: käesolev tehnilise teabe leht asendab kõiki eelnevaid. Käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited 
tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevusest, samuti 
erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. 
Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse muuta tooteid ilma sellest ette teatamata.  
 


