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Tehnilise teabe leht

SILICONE GREASE

Viimati taiendatud: 24/05/2013 Lk. 1

Tehnilised andmed :

Alus 100% silikoonmé&are
Konsistents Pasta
Tootemperatuuride vahemik -60 ° C kuni +200° C
Tihedus Umbes 1 g/ml
Vastupidavus veele Suurepérane

Varvus valge

Toote kirjeldus :
100% silikoonil p6hinev maare ventiilide ja kraanide maarimiseks.
Kasutamine:

— Sobib nii metall- kui plastkraanidele. Sobib ka hingede, uste, riiulite, kuullaagrite ja
relsside maarimiseks; jalgrataste, mootorrataste, skuutrite, aiatodriistade,
spordivahendite ja autouste maarimiseks ja hooldamiseks. Valdib autouste
kinnikGlmumist talvel.

Omadused:

— Veekindel

— Korge vastupidavus erinevatele kemikaalidele

— Kokkukeeratud Uhendused saab uuesti lahti keerata
— Vett torjuv

— Kasutatav laias temperatuuride vahemikus

— Elektrilise isolatsiooni omadustega

— Rooste ja korrosioonivastase toimega

— Eilahustu vees

— Ei kahjusta kummitihendeid

Markus: kaesolevas dokumentatsioonis sisalduvad népunéited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvdimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav labi viia eelnevad katsed.

Soudal NV Everdongenlaan 18-20 2300 Turnhout, Belgium
Tel.: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com




]
SOUDAL s

Lk.2
Pakendamine :
Varvused: labipaistev valge
Pakend: 20 ml tuub blisteriga
Sailivusaeg:

Neli aastat avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C
kuni +25 °C

Kasutamine :

Pinnad peavad olema puhtad ja kuivad ning rasvavabad. Kanna pinnale 6huke kiht. Kraanide
korral kasuta tihenditel, seibidel , samuti keermestatud osadel.

NB! Toodeldud pinnad pole ulevarvitavad.
Tervise- ja ohutusnduded:

Harilikud t66stushigieeni nduded. Tapsema info jaoks vaata silti.

Markus: kaesolevas dokumentatsioonis sisalduvad népunéited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvdimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav labi viia eelnevad katsed.
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