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Tehnilise teabe leht

UNDERBODY PROTECTION BRUSH/

POHJAKAITSE
Viimati taiendatud: 18/07/2005 Lk. 1
Tehnilised andmed:
Sideaine Bituumenvaikude, taiteainete, lahustite
ja korrosiooniinhibiitorite segu
Konsistents Pasta
Kdvenemissiisteem Kuivamine

Toote kirjeldus:

Pdhjakaitse on bituumenil péhinev kasutusvalmis veekindel kaitse, mida v6ib kanda pinnale
pintsli abil. Seda kasutatake rooste ja mehaaniliste vigastuste vastu elastse kaitsekihi
moodustamiseks.

Omadused:

— Bituumenpdhine

— Pintsliga pealekantav
— Kiire kuivamisega

— Elastne

Kasutamine:

- Rattakoobaste ja auto pdhja kaitsmiseks korrosiooni vastu
- Helisummutina

Pakendamine:

Vérvus: must

Pakend: metallpurk 1 kg , 5 kg , 60 kg
Séilivusaeg:

12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 < kuni
+25 C.

Markus: kaesolevas dokumentatsioonis sisalduvad népunéited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvdimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav labi viia eelnevad katsed.
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Pinnad:
Materjal: Metall, poluester
Pinna seisukord: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuvaba

Pinna ettevalmistamine: Eemalda rooste, soovitav teha eelnev test

Kasutamine:

Meetod:
- Kuiv, puhas ja rasvatustatud alusppind
- Kata detailid, mida ei kavatse kaitsta
- Enne kasutamist sega toode hoolikalt labi
- Kanna pinnale pintsliga

Kasutamistemperatuur: +5 T kuni + 35 C
Puhastamine: lakibensiin

Parandused: Pdhjakaitse

Tervise- ja ohutusnduded:

Harilikud t66stushiigieeni nduded. Kasutada hastiventileeritud kohas. Kanna kaitsemaski,
kindaid ja kaitseprille.

Markus: kaesolevas dokumentatsioonis sisalduvad népunéited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus.
Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvdimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei
kanna me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav labi viia eelnevad katsed.
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