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Märkus: see tehnilise teabe leht muudab kehtetuks kõik varasemad versioonid. Selles dokumendis esitatud juhised põhinevad 
meie katsetel ja kogemustel ning on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja aluspindade erinevustest, aga ka erinevatest 
kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kanna me mingit vastutust saadud tulemuste osas. Kuna ka aluspinna 
omadused ja kvaliteet ning kasutustingimused jäävad meie kontrolli alt välja, ei võta me käesoleva dokumendiga endale mingit 
vastutust. Kõigil juhtudel on soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Soudal jätab endale õiguse tooteid ilma ette teatamata muuta.
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Toote kirjeldus
Swipex on eriti suur puhastuslapp.

Omadused
 Eemaldab kiiresti ja püsivalt liimide ja 

hermeetikute värsked, kõvastumata jäägid.
 Nii tööriistade kui ka materjalide 

puhastamiseks
 Ohutu kasutada.

Rakendused
 Lahustab värske ja kõvenemata liimi ja 

hermeetikujäägid (silikoon, MS polümeer, 
PU, akrüül jm), samuti PU-vaht, värv jne.

 Määrdunud töölaudade ja pindade 
puhastamiseks.

Pakend
Pakend: Plastpurk, sisaldab 50 puhastuslappi. 
Plastpurk, sisaldab 100 puhastuslappi.

Säilivusaeg
2 aastat avamata pakendis, jahedas ja kuivas 
kohas, temperatuuride vahemikus +5°C kuni 
+25°C. Pärast avamist sulgege korralikult ja 
tarbige kiiresti.

Alusmaterjalid
Siledaks tehtud pindadel. Keerukate 
aluspindade puhul soovitame alati teha 
sobivuskatse. Mittepoorsetel aluspindadel 
nagu töötlemata puit. Toodet Swipex ei saa 
kasutada pindade ettevalmistamiseks enne 
hermeetikute ja liimide pealekandmist.

Rakendamisviis
Võtke lapp pakendist välja ja kinnitage pakend 
kohe uuesti. Pühkige üle pleki, kuni see kaob, 
ja kasutage pinna poleerimiseks kuiva lappi.
  

Tervise- ja ohutusalased soovitused
Järgige harilikke tööstushügieeni nõudeid. 
Lisateabe saamiseks vaadake etiketti ja 
materjali ohutuskaarti.
Ohtlik. Kasutada ettevaatusega.

Vastutus
Käesoleva tehnilise teabe lehe sisu aluseks on 
katsed, seiretulemused ja kogemused. See on 
üldise iseloomuga ning sellega ei kaasne 
mingit vastutust. Kasutaja on kohustatud ise 
katsete abil kindlaks tegema, kas toode on 
vastavaks tööks sobiv.


